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Существует проблема использования вторичных ресурсов в бытовой технике, а именно утилизация тепла отходящих газов и паров для здорового и быстрого приготовления пищи, а также сохранения ее в горячем состоянии.
Проведенный анализ показал, что для профессионального использования в мобильных отрядах и бригадах, работающих в полевых и походных условиях с ограниченными тепловыми ресурсами, особенно в экстремальных условиях эксплуатации на севере и высокогорье, а также туристами и на отдыхе имеется значительный спрос на специальную энергосберегающую посуду небольших габаритов (см. письмо).
Для решения указанной проблемы разработан блок дополнительных емкостей с возможностью самостоятельного применения на любом источнике тепла или встраиваемый в систему, содержащую концентрические внутреннюю цилиндрическую и наружную емкости.
Однако, в указанном блоке дополнительных емкостей с ярусным расположением секций одна на другую не в полной мере используется тепло отходящих газов и паров, так как часть теплового потока рассеивается в атмосферу ограничивающими кожухами.
После отключения нагревательного прибора восходящие тепловые потоки воздуха, образованные при омывании нагретых кожухов и элементов конструкции способствуют рассеиванию тепла в атмосферу через верхние выпускные отверстия, при этом повышается скорость остывания приготовленных продуктов. Кроме того, система блока секций недостаточно устойчива.
Комплекс проведенных работ с учетом недостатков аналога с анализом влияния проходных каналов на эффективность нагрева, а также экспериментальные работы по определению эффективности нагрева в зависимости от формы и размеров элементов посуды, расширения функциональных особенностей посуды для различных условий эксплуатации и удобства использования легли в основу доработки блока дополнительных емкостей.

Согласно доработки для устранения нагрева ограничительного кожуха Дополнительной емкости и использования нереализованной части тепловой энергии отходящих газов и паров дополнительная емкость снабжена теплоэнергосберегающей емкостью, установленной с внутренней стороны кожуха с опорным концентрическим дном для установки блока дополнительных емкостей в различных сочетаниях на крышку наружной емкости (самовара) или для установки отдельно блока дополнительных емкостей на конфорку нагревательного прибора. Для снижения скорости остывания приготовленных продуктов отверстия верхней дополнительной емкости закрываются манжетой.
Для использования секционной посуды в экстремальных условиях эксплуатация при пониженном атмосферном давлении (на севере, высокогорье), а также для обеспечения форсированных режимов варки определенного вида пищи за небольшой промежуток времени изобретение может быть осуществлено при повышенных давлении и температуре вырабатываемого пара в наружной емкости (самоваре) и его равномерным распределении по каналам секционной посуды. В этой связи эффективность нагрева повышается. Учитывая значительную аккумуляцию тепла в секционной посуде представляется возможность предварительного отключения нагревательного прибора, обеспечивая доваривание продуктов, как в русской печи с последующим медленным охлаждением продуктов.
Таким образом, осуществлена утилизация тепла отходящих газов и паров и равномерная передача тепла через боковые стенки и днище с башенным расположением секций, что выгодно отличает посуду от аналогов, обеспечивая приоритет в данном направлении техники:
· экономия тепловой энергии в 1,5-2 раза в процессе приготовления пищи на одной конфорке любого источника тепла с любым сочетанием дополнительных емкостей, сохраняя их устойчивость;

· медленное охлаждение содержимого емкостей (снижение скорости охлаждения в 1,2 раза);

· компактна и удобна для переноски в рюкзаке, складываясь по принципу матрешки;

· модульный принцип конструкции обеспечивает упрощенную подготовку производства и снижает стоимость посуды;

· посуда может изготавливаться из любого пищевого металла, а для особых случаев из керамики;

· выполняет функции котелка (кастрюли), сотейника, сковороды, чайника, самовара, термоса, пароварки, скороварки.

Рассматриваемый энергосберегающий блок секционной посуды в различных сочетаниях секций востребован для профессионального использования в полевых и походных условиях, в том числе мобильными отрядами МЧС, а также для использования на севере, альпинистами, автотуристами, дальнобойщиками, охотниками, рыболовами, геологами, садоводами и в быту.
Секционная посуда соответствует положениям принятого Федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ. Один из пунктов которого выражает необходимость маркировки выпускаемой бытовой техники на энергоэффективность.






